
AUDITORIUM GIOVANNI PAOLO II - Oratorio S. Gabriele ARCO (TN)

Dotazione Spettacoli v 3.0

DOTAZIONE SALA:

Posti a sedere 194 198 meno il numero della compagnia.

Posti Carrozzella Disabili 1

Posti in piedi no

Boccascena Larghezza 5,5m

Boccascena Altezza 3,78m

Avanscena 0,3m

Profondità palco da ribalta 3,6m

Profondità da sipario 3,3m

Larghezza Palco 6,8m

Graticcia no

Altezza Utile Palco per scenografie 4m

Altezza tiri max 4m

Declivio Palco no

Altezza palco da platea 0,94m

Tiri a corda 1 a fondopalco

Americane Luci 1 ad argano - cablata con 10 ritorni a quadro spinamento

Bandiere Laterali 2 Dx 3 canali - Sx 3 canali con ritorni diretti a 2 dimmer dedicati

Tagliafuoco no

Sipario sì motorizzato a velocità fissa, apertura orizzontale

Buca orchestra no

Camerini no

Camerone 1 Senza Servizi igienici - Servizi igienici in ingresso Auditorium

DOTAZIONE TECNICA SCENA:

Camera Nera sì Quinte: 2 Dx - 2 Sx - 4 Cieli - Fondale

Fondale 1 Nero in tessuto

DOTAZIONE TECNICA LUCI:

PC 1 Kw 10 4 su americana palco - 6 sulle bandiere laterali - DTS Scena 650/1000s

Gelatine Colorate sì Vasto assortimento

PAR 64 no

Sagomatori 1 Kw no

Diffusori Cyc (domino) no

Teatro con platea unica a gradoni



Seguipersona 1.2 Kw 1 Noleggio su richiesta

Dimmer 1Kw sì 2x4canali Liteputter DX404 per bandiere laterali 

Dimmer 3,5Kw sì 1x6 canali Electron Actor 616 x palco su quadro spinamento 

Mixer Luci sì Smartfade ETC 1248

Ritorni, quadro spinamento 10 lato Sx Retropalco - 10 Canali su americana ad argano palco

Morsettiera in Palco no

Presa Interbloccata 220v. 16A sì

Presa Interbloccata 380v. 16A sì

Presa Interbloccata 380v. 32A no

Presa Interbloccata 380v. 63A no

DOTAZIONE TECNICA AUDIO:

Mixer Audio analogico sì Yamaha mg32-14fx

Casse Amplificate 2 EV - Appese in sala

Microfoni Dinamici 4 1 Sennheiser + 3 da tavolo

Microfoni Panoramici no

Radiomicrofoni a Mano 1 Sennheiser

Cablaggio Palco - Regia sì Lato Sx Retropalco   14/6 XLR3poli + 2 DMX512 XLR5poli

Intercom Palco - Regia no

DOTAZIONE TECNICA VIDEO:

Videoproiettore 1 In cabina Proiezione - EPSON EB-Z8050W con Monitor per Anteprime in Regia SAMSUNG …

Proiettore Cinematografico Digitale 2K 1 In cabina Proiezione - NEC NC900C con PC dedicato, Dolby CP750 e UPS

Riproduttore 1 YAMAHA - Dvd - Blu Ray - Divx - 

Predisposizioni video sì In pozzetti sul placo Per collegamento 2 VGA e in regia per Collegamento 1 PC VGA

Schermo 1 Cinematografico motorizzato su rullo Dimensioni (LxH) 6,5m x 4m 

CONTROLLO DI SALA:

Ipad 1 La Sala è interamente controllata tramite wireless su ipad dedicato

IMPORTANTE:

Ricordiamo che non è possibile ancorare con viti o altro le scenografie al palco.


