Auditorium Giovanni Paolo Il
Oratorio san Gabriele
via Pomerio 15 - 38062 Arco (TN)
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Dati tecnici e dotazioni per teatro, cinema o conferenza

SALA: Teatro con platea unica a gradoni

Posti a sedere 194

Posti sedia a rotelle 1

Posti in piedi no

Buca orchestra no

Camerini no

Camerone 1 senza servizi igienici dedicati (sono presenti all'ingresso dell’auditorium);
accesso diretto sul palco e sull’esterno

Palco/Schermo
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Schema della posizione dei posti
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in cui:

* la fila A e la prima fila

* la fila I e la fila L sono le uniche sullo stesso
piano, trovandosi entrambe all’altezza
dell’entrata

* i due blocchi di posti (file A-l e file L-T) sono su
gradoni, garantendo un’ottima visibilita

* a destra e sinistra della platea ci sono le scale
di accesso alle varie file

* a sinistra della platea é presente un corridoio di accesso al palco che ¢ piano, sullo stesso livello di
entrata e palco
* a destra della platea c’é un accesso al palco con scale, le quali proseguono poi per arrivare al
camerone
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PALCO E SCENA:

Auditorium Giovanni Paolo Il
Oratorio san Gabriele
via Pomerio 15 - 38062 Arco (TN)

Larghezza boccascena 550 m

Altezza boccascena 3,78 m

Avanscena 0,30 m

Profondita palco dalla ribalta | 3,60 m

Profondita palco dal sipario 3,30 m

Larghezza palco tra le quinte | 6,80 m

Graticcia no

Altezza utile per scenografie |4 m

Altezza tiri max 4m

Declivio palco no

Altezza palco da platea 0,94 m

Tiri a corda 1 a fondo palco

Americane luci 1 ad argano - cablata con 10 ritorni a quadro spinamento

Bandiere laterali 2 dx 3 canali - sx 3 canali con ritorni diretti a 2 dimmer dedicati

Tagliafuoco no

Sipario si motorizzato a velocita fissa, apertura orizzontale, comandabile da lato
palco o dalla regia

Camera nera si quinte in tessuto: 2 a destra, 2 a sinistra, 4 cieli, fondale con spacco
centrale

Fondale 1 nero in tessuto, con possibilita di camminarci dietro e spacco centrale

Accessi al palco 3 a sinistra della platea tramite corridoio piano, a destra della platea

tramite scale, dietro direttamente sull’esterno (accesso dal parcheggio
con scale)
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Auditorium Giovanni Paolo Il
Oratorio san Gabriele
via Pomerio 15 - 38062 Arco (TN)

LUCI:
Luci sala neon comandabili dalla regia: accese, spente, 30%
PC da 1 Kw 10 4 su americana palco - 6 sulle bandiere laterali - DTS Scena 650/1000s
Gelatine colorate Si vasto assortimento
PAR 64 LED RGB 8 su americana palco
PAR 64 no
Sagomatori 1 Kw no no
Diffusori Cyc (domino) no
Seguipersona 1.2 Kw 1 noleggio su richiesta
Dimmer 1 Kw si 2x4 canali Lite-Puter DX404 per bandiere laterali
Dimmer 3,5 Kw si 1x6 canali Electron Actor 616 x palco su quadro spinamento
Mixer luci si smartfade ETC 1248 - DMX
Ritorni, quadro spinamento 10 lato sx retropalco - 10 canali su americana ad argano palco
Morsettiera in palco no
Presa Interbloccata 220v. 16A | si
Presa Interbloccata 380v. 16A | si
Presa Interbloccata 380v. 32A | no
Presa Interbloccata 380v. 63A | no
AUDIO:
Mixer audio analogico si Yamaha mg32-14fx - 24 canali
Casse amplificate 13 3 frontali e 10 laterali appese in sala (cinema Dolby 5.1 surround)
Microfoni dinamici 4 1 Sennheiser + 3 da tavolo
Microfoni panoramici no
Radiomicrofoni a mano 1 Sennheiser
Cablaggio palco - regia si lato sx retropalco: 14/6 XLR 3 poli + 2 DMX 512 XLR 5 poli
pozzetto centrale sul palco: 4 XLR 3 poli
Intercom palco - regia no
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VIDEO:

Auditorium Giovanni Paolo Il
Oratorio san Gabriele
via Pomerio 15 - 38062 Arco (TN)

Videoproiettore

in cabina proiezione - EPSON EB-Z8050W

Proiettore cinematografico digitale 2K

in cabina proiezione - NEC NC900C con Dolby CP750 e UPS

Riproduttore 1 Yamaha - Dvd - Blu Ray - Divx

Predisposizioni video si pozzetto sx sul palco: 2 attacchi RJ 45 con adattatore HDMI

Schermo 1 cinematografico motorizzato su rullo; dimensioni 6,5 m x 4 m (LxH)

Cablaggio palco - regia si lato sx retropalco 14/6 XLR 3 poli + 2 DMX 512 XLR 5 poli
pozzetto centrale 4 XLR 3 poli

Intercom palco - regia no

IMPORTANTE:

- NON E POSSIBILE ANCORARE CON VITI O ALTRO LE SCENOGRAFIE AL PALCO
- NON E POSSIBILE UTILIZZARE LA MACCHINA DEL FUMO, EFFETTI PIROTECNICI O

CANDELE ACCESE
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